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ACO INOX 17-7: ideal para a produgio de pecas técnicas e molas.

Introducao

A fita de ago inoxidavel 17-7 encruado € uma das fitas mais
utilizadas em todo o mundo para a fabricacdo de molas e
pecas técnicas de precisao, por apresentar 6tima resposta
a conformacgao e garantir uma longa vida util a peca.

Aplicacao

= |nox 17-7 apresenta O6tima resisténcia a corrosao,

_ | 0 que possibilita a sua utilizacdo em uma infinidade de
. aplicagbes em ambientes industriais, a temperaturas
moderadas ( até 250°C ). E cada vez mais utilizado como
um substituto eficiente do aco ao carbono, encruado ou
mesmo temperado, na fabricagédo de componentes de bens
de consumo e duraveis. E produzido em diferentes durezas
e resisténcias a tracdo, para atender as mais diferentes
aplicagdes.

- A qualidade do aco inox 17-7 é assegurada pelos sistemas
«+ de qualidade ISO 9002, ISO 14000 e ISO/TS 16949.

Economia na Fabricagao de Pecas

Uma fita de aco inox 17-7 pode ser estampada ou
conformada em praticamente qualquer grau de
encruamento e dureza superficial. Tem sido cada vez mais
empregada para a fabricagdo de pecas em  acgos
inoxidaveis, e particularmente na fabricagcao de pecas com
geometria complexa e/ou de pequenas séries, por
processos de producdo modernos como a fotofabricacao e
o corte a laser.

Uma grande vantagem no emprego do ago inox encruado &
a eliminacdo de etapas e consequentemente reducido de
custos e prazo de producao de pecas. A peca produzida
com inox 17-7 sai da fabricagao ja com as propriedades
mecanicas finais e, para a maioria das aplicagdes, nao
necessita de processos de tratamento térmico ou de
acabamento.

Inox 17-7 €& fornecido em larguras de até 800mm, o que
€ particularmente interessante para os processos
modernos de fabricacdo, reduzindo significativamente o
custo unitario da peca.

Vire e saiba mais sobre o aco inox 17-7!




Confira aqui as propriedades do inox 17-7.

Propriedades Fisicas Propriedades Mecéanicas
Médulo de Elasticidade 200 x 10°Mpa Grau de Encruamento
Densidade 7,90 g/cm’ 41 43 45
Resistividade Elétrica (20°C) 0.73u0m Resisténcia a Tragdo (Mpa) | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700
Condutividade Térmica (20°C) | 15,0W/m°C ,I:Ir:r:t;ac:eifgtzzz(??t; e e
Coeficiente de Dilatacéo Térmica 16,0 um/m°C | bureza (HV (HRC) )* 400 (39-42) | 450 (42-45) | 490 (45-48)
Capacidade Térmica (20°C) 500J/kg°C Dobra * 90° TL 90° TL 90°T
Raio minimo * R=1e R=2e R =2e
Composigao Quimica (%) * Valores Indicativos
oﬁo 1C7r 7N ; DIN 1.4310 Dimensodes e Estoque Padrao
Outras normas: AISI 301/NF11CN18-08/EN 1.4310.
Bitola Tol. | Resisténcia a Tragao (N/mmz2)
(mm) (mm) | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700
0,100 | +/-0,012 ]
0,150 | +/-0,012 | mowwss | EEEE | S
0,200 | +/-0,015 | I . |
0,250 | +/-0,015 | sy | N |
0,300 | +/-0,020 | ST &
0,400 | +/-0,020 | m————— |
0,500 | +/-0,025 | HEE———— S |
0,600 | +/-0,030 | EEEEEEEEN S |
0,700 | +/-0,030 | s |
0,800 | +/-0,030 | mon | E—
1,000 | +/-0,035 | mmmmmmm | m—

L ]

| I Entrega imediata, com largura 300mm, ou
- . sob encomenda com largura até 800mm.
Equipamento tensionador assegura planicidade g

conforme EN 10258. I Entrega sob encomenda, com largura até 800mm

Ligue ja para (11) 5642.1105 e pega uma amostra gratis do inox 17-7.

Vamos ter muito prazer em ir a sua empresa e apoia-lo em seu desenvolvimento!
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SOLUGOES EM LAMINAS E FITAS DE AGO ESPECIAIS AMOSTRAS QUALQUER ASSISTENCIA ENTREGA
GRATIS QUANTIDADE TECNICA IMEDIATA

Fone: (11) 5642.1105 - Fax: 5641.4325 - vendas@bandservice.com.br

Temos representantes em varias regides. Confira o enderego mais perto de vocé:
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