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ACO INOX UHB 716: resisténcia a corrosao aliada a resisténcia mecanica.

Legitimo
Aco Sueco

Introducao

O aco inox martensitico da série 400 é cada vez mais
utilizado em todo o mundo, na fabricagdo de componentes
e molas em aplicagbes onde a resisténcia mecanica,
resisténcia a fadiga, as altas temperaturas e a corrosao séo
desejaveis.

Ha varias versbes modificadas do ac¢o inoxidavel
martensitico bastante conhecidas por sua utilizagdo no
dia-a-dia, tais como facas de mesa, tesouras, facas
profissionais e outras aplicagdes na cutelaria e até como
aco para lamina de barbear.

A Uddeholm Strip desenvolveu uma versdao modificada do
aco AlSI 420, com Mo, denominada UHB 716, melhorando

& ainda mais as suas propriedades.

Aplicacao

O aco UHB 716 € aplicado em praticamente todos os
segmentos industriais, em substituicdo ao ago ao carbono
SAE 1095 em ambientes corrosivos e/ou em ambientes
sujeitos a temperaturas elevadas (até 400°C).

Também é muito empregado na fabricagdo de componentes

criticos, como valvulas de compressores herméticos,
ragas a sua maior resisténcia a fadiga, se comparado ao
AE 1095.

Entretanto, este ago tem inumeras outras aplicagcbes
em diversos segmentos da industria; do alimenticio e
embalagens ao de mecéanica de precisdo, do eletro-
eletrénico a fabricagao de papel.

Economia na Fabricagao de Pecgas

O processo tradicional de fabricagdo de pecas a partir de
aco sem témpera foi substituido pela fabricagao
diretamente sobre o ago temperado.

UHB 716 é normalmente fornecido ja temperado e pode
ser estampado adequadamente mesmo em espessuras de
até 0,80mm, gragas a sua microestrutura fina e isenta de

inclusdes. Também pode ser processado adequadamente
por fotofabricagao ou por corte a laser.

Isto significa redugdo no numero de etapas de fabricacéo e
consequentemente significativa reducdo de custos com
processo e prazos de entrega.

Vire e saiba mais sobre o UHB 716!




Confira as propriedades do UHB 716:

Composicao Quimica (%) Propriedades Mecénicas
C | si Mn Crl Mo Especificagbes Resisténcia a Tracdo 1810 N/mm’®
0.38 050 055135 1.0 | DIN 1.4021 mod. Limite de Escoamento (Rp0,2) | 1450 N/mm’
~DIN 1.4031 mod. + Mo | | Ajongamento (A,,) 79%
Propriedades Fisicas Dureza (HV - HRC) 540 (52 HRC)
Dobra ** 90° TL
Modulo de Elasticidade 220 x 10°Mpa Raio ** r=4xe
* Dureza indicativa.
Densidade 770 g/cm3 ** Valores de Referéncia. Recomendam-se testes praticos.
Resistividade Elétrica (a 20°C) 600 nom Dimensoes e Estoque Padrao
Condutividade Térmica (a 20°C) 24 W/meC Espessura Tolerancias
Padrao* | de Espessura ** Estoque
Coeficiente de Dilatagdo Térmica 10,5°x10°/C° (mm) (Th
. . 500 0,102 + 0,007 [
[o]
Capacidade Térmica (a 20°C) 460J/kg°C 0.152 £0,009 E—
0,203 +0,011 [
Tratamento Térmico 0,254 +0,013 I
. - 0,305 +0,013 ]
Os acos martensiticos sdo normalmente +
fornecidos temperados e revenidos, prontos para 0,406 +0,017 —
utilizacdo em componentes. Em alguns casos, 0,508 +0,020 I
dada adcorlgplexiddade e/ou esp(?s_surz da peca a 0,600 + 0,020 r—
ser produzida, pode ser necessario adquirir 0 ago +
no estado recozido, produzir e realizar o 0,700 +0,023
tratamento térmico final. Para estes casos, 0,800 10,027 I
recomendamos a tabela abaixo: 1,000 +0,034 [
Temperatura Temperaturas de Revenimento | * Disponibilidade de espessuras intermediarias.
de austenizagéo (30 minutos) ** Disponibilidade de tolerancias especiais. Consulte-nos!
o 0 o o o Entrega imediata, cortado na largura exata que
1025°C 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | nmmm vocé %ecessita, até o maximo d<-:9216mm. a
Dureza esperada (HV/HRC) | 690/60 | 620/56 | 550/52 | 550/52 . . .
Obs.: Bitolas intermediarias sob encomenda. Consulte-nos!

Ligue ja para (11) 5642.1105 e pe¢ca uma amostra gratis do inox UHB 716.

Vamos ter muito prazer em ir a sua empresa e apoia-lo em seu desenvolvimento!
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GRATIS QUANTIDADE TECNICA IMEDIATA
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Temos representantes em varias regides. Confira o endere¢o mais perto de vocé:
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