
Foi pensando nisso que a usina sueca Akeboose, especialista em soluções para indústria de 
impressão, desenvolveu o sistema Strip-Blade, já utilizado por inúmeras empresas de impressão
em Rotogravura de todo o mundo.

Strip-Blade é um sistema de raspagem composto por uma régua porta-lâminas de  aço inoxidável 
e lâminas raspadoras intercambiáveis, feitas com o legítimo aço sueco Uddeholm, desenvolvido 
especificamente para essa aplicação.

O porta-lâmina sustenta e dá retiliniedade à lâmina. Por isso é possível raspar com menor pressão 
e, automaticamente, há menor desgaste das lâminas e cilindros e maior controle dos 
valores tonais.

Chegou ao Brasil 
a nova geração de lâminas de raspagem de tinta,

que garante economia de mais de 50%, 
com melhor qualidade de impressão.

E ainda tem mais! Vire e confira!

Confira algumas vantagens de Strip-Blade:

Você já calculou quanto perde em tempo e dinheiro cada vez que precisa 
parar a impressão para trocar a lâmina raspadora, limpar a máquina e acertar 
o registro? 

• Manutenção da tonalidade do impresso em toda produção

• Menor desgaste dos cilindros

• Troca de lâminas mais rápida, fácil e limpa

• Economia de até 50% no custo das lâminas

• Redução do tempo de setup de máquina em até 60%

Menor agressão 
ao meio ambiente
(Material descartado 
em menor volume)



O porta-lâminas é montado diretamente em qualquer
máquina impressora, nacional ou importada,

sem necessidade de nenhuma adaptação.

O sistema de raspagem “Strip-blade” possibilita-lhe inúmeras montagens. 
Confira:

Lâmina
Strip-Blade 

Contrafaca

Aço utilizado

Porta-lâminas

Aço carbono temperado Uddeholm.
Aço inox martensítico temperado, ideal para tintas à base de água ou álcool. 
Aço carbono ligado Maxiprint, ideal para corridas longas. 

Totalmente em aço inoxidável Vida útil esperada de 5 anos.

Componentes Medidas (mm) Observações

Oferecemos treinamento gratuito em sua empresa (in company), para você obter
o melhor rendimento possível do seu Strip-Blade. 

SOLUÇÕES EM LÂMINAS ESPECIAIS

BANDSERVICE

Faça como as principais empresas de impressão do Brasil.
Ligue já para a Bandservice, distribuidor exclusivo da Akeboose no Brasil,

 e peça uma visita técnica! 
Um único teste é suficiente para você comprovar os benefícios!

Fone: (11) 5642-1105      
Fax:   (11) 5641-4325
e-mail: vendas@bandservice.com.br
 

A largura da lâmina é sempre a mesma (10mm), 
o que possibilita o uso de um único porta-lâminas 
para qualquer trabalho. 

A largura da contrafaca varia, possibilitando uma 
montagem com a rigidez desejada e projeção 
equivalente ao rebaixo de uma lâmina convencional.
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Corte transversal de um porta-lâminas Strip-Blade,
com lâmina e contra-faca.

Lâminas e contra-facas fornecidas 
em práticos carretéis:
Mais segurança e praticidade em
sua fábrica.

0,152 x 8,0
0,152 x 8,5
0,152 x 9,0

0,065 x 10,0
0,076 x 10,0
0,102 x 10,0
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